
Un rodillo para todas las necesidades.   
Rodillos de plegado Perfect Grip.



Rodillos de plegado Perfect Grip en el bastidor de rodillos.

Durante años, los clientes de plegadoras han tenido que tomar una 
difícil decisión y escoger entre  rodillos de plegado de Soft-PU 
para un mejor comportamiento de ajuste y una mayor variedad de 
materiales o rodillos de plegado de Hard-PU para unos pliegues  
aún más precisos. Los nuevos rodillos Perfect Grip  combinan todas 
las ventajas del Soft-PU y el Hard-PU en un solo rodillo de  
plegado e incluso las superan.

Ajuste más fácil
En comparación con los rodillos de plegado de Hard-PU,  
el rango de ajuste de los rodillos Perfect Grip, es decir,  
la posibilidad de ajustar correctamente la separación entre 
rodillos al primer intento, es hasta tres veces mayor. Y 
comparado con los rodillos de plegado de Soft-PU, esto 
supone un 20 % más. De ello se benefician tanto las  
plegadoras manuales como las automáticas.

Plegado más preciso
Las pruebas han demostrado que, en comparación con  
las plegadoras de Soft-PU, los pliegues que se producen con 
los rodillos de plegado Perfect Grip son aproximadamente 
un 25 % más nítidos, si se mide la altura de un lote de 40 
hojas.

Menos desgaste
Las pruebas sobre materiales han demostrado que los 
rodillos de plegado Perfect Grip se desgastan hasta la 
mitad que los de Soft-PU y hasta un 20 % menos que los de 
Hard-PU. Gracias a ello, se pueden ahorrar costes.

Resistencia a la humedad y a la tinta
Debido a su resistencia a la humedad y a la tinta, los rodil-
los de plegado Perfect Grip son adecuados para todas las 
zonas climáticas del mundo y no necesitan limpiarse con 
tanta frecuencia. 

De serie en casi todas las plegadoras Stahlfolder®
Los rodillos de plegado Perfect Grip vienen de serie. Los  
siguientes modelos están ahora equipados de serie con los 
rodillos Perfect Grip (solo cuerpo de plegado en paralelo):
•	 Stahlfolder BH/CH 
•	 Stahlfolder TH/KH
•	 Stahlfolder TH/KH 82-P
•	 Stahlfolder TX 96No renuncie a nada.  

Todas las ventajas en un solo rodillo.

Una sofisticada elección del material de los anillos, combinada con una 
geometría patentada de anillos y rodillos, garantiza la combinación de las 
características del Soft-PU y Hard-PU. 

Pliegues más definidos gracias a los rodillos  
de plegado Perfect Grip  
Pliegues hasta un 25 % más precisos en comparación  
con los realizados con rodillos de Soft-PU.

Durabilidad considerablemente superior a la abrasión
Hasta un 50 % menos de desgaste que los rodillos de  
plegado Extra Grip.

Un rodillo de plegado para todas las necesidades
•	 Baja susceptibilidad a la absorción de humedad,  

suciedad o pintura
•	 Alta durabilidad
•	 Gran variedad de materiales
•	 Plegado preciso
•	 Sin marcas

Los rodillos de plegado Perfect Grip son toda una 
revolución.

 49,8 mm
Perfect Grip

65,6 mm
Soft-PU

* Prueba de desgaste en el laboratorio de materiales: Los anillos individuales se sometieron a un número determinado 
   de rotaciones sobre papel de lija en condiciones idénticas. El valor indica la pérdida de peso relativa de cada anillo.

Puede encontrar más información aquí: 

	› heidelberg.com/es/stahlfolder



www.fsc.org

FSC® C008807

La marca de la
gestión forestal
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Aviso de producción
Créditos de las imágenes: Heidelberger Druckmaschinen AG
Planchas: Suprasetter
Impresión: Speedmaster
Acabado: Stahlfolder
Consumibles: Saphira
Impreso en Alemania

Marcas
HEIDELBERG, el logotipo HEIDELBERG, Saphira, Speedmaster, 
Stahlfolder y Suprasetter son marcas registradas de la empresa 
Heidelberger Druckmaschinen AG en la República Federal de 
Alemania y en otros países. Otras designaciones aquí utilizadas 
son marcas de sus correspondientes titulares.

Responsabilidad sobre el contenido
Este folleto se ha preparado con el máximo cuidado. No se  
asume ninguna responsabilidad ni se ofrece garantía alguna  
sobre la veracidad, integridad y exactitud de sus datos. No  
se garantiza o concedido que las cifras y valores indicados  
(sobre el funcionamiento y rendimiento de la máquina y del 
software, por ejemplo) puedan ser alcanzados por el cliente. 
Dichos datos se basan en condiciones ideales de funciona- 
miento, así como en un uso profesional de la máquina y del 
software. Alcanzarlos depende de un gran número de factores  
y circunstancias que escapan al control de HEIDELBERG (ajustes  
de la máquina, condiciones técnicas y ambientales, materias 
primas, materiales auxiliares, suministros y consumibles 
utilizados, cuidado y mantenimiento de la máquina, experiencia  
del operario, cumplimiento de los requisitos del sistema, etc.).
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Pie de imprenta
Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Alemania
Teléfono +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
contact@heidelberg.com 
Más detalles en: 
heidelberg.com


