
Un seul rouleau pour tous  
les besoins.   
Rouleaux plieurs Perfect Grip.



Rouleaux plieurs Perfect Grip intégrés au râtelier à rouleaux.

Pendant des années, les utilisateurs de plieuses n’ont eu que l’embarras 
du choix. Ils ont pu choisir des rouleaux plieurs en Soft-PU leur facilité 
de réglage et leur capacité à traiter une grande variété de matériaux ou 
des rouleaux plieurs en Hard-PU, pour réaliser des plis encore plus 
nets. Les nouveaux rouleaux Perfect Grip combinent, voire surpassent, 
en un seul rouleau plieur tous les avantages du Soft-PU et Hard-PU.

Réglage plus facile
La plage de réglage des rouleaux Perfect Grip, à savoir leurs 
probabilités de régler correctement l’écartement des rou-
leaux du premier coup, est jusqu’à trois fois supérieureà 
celle des rouleaux plieurs en Hard-PU. Elle est même 
toujours supérieure de 20 % à celle des rouleaux plieurs en 
Soft-PU. Les plieuses aussi bien manuelles qu’automatisées 
en bénéficient.

Plis plus nets
Des tests ont révélé que les plis produits avec les rouleaux 
plieurs Perfect Grip sont environ 25 % plus nets qu’avec les 
rouleaux plieurs en Soft-PU, mesurant la hauteur d’un lot 
de 40 feuilles en vrac.

Usure moindre
Des essais sur des matériaux ont démontré que les rouleaux 
plieurs Perfect Grip s’usent moitié moins que les rouleaux 
plieurs en Soft-PU et 20 % de moins que leurs équivalents 
en Hard-PU. Cela permet de réduire les coûts.

Résistance à l’humidité et à l’encre
Du fait de leur faible sensibilité à l’humidité et à l’encre, 
les rouleaux plieurs Perfect Grip s’adaptent aux différents 
climats et ne nécessitent pas un nettoyage fréquent. 

En standard sur presque toutes les plieuses Stahlfolder®
Les rouleaux plieurs Perfect Grip sont livrés en série.  
Les modèles suivants sont désormais équipés en standard 
des rouleaux Perfect Grip (groupe de pliage parallèle 
uniquement) :
• Stahlfolder BH/CH 
• Stahlfolder TH/KH
• Stahlfolder TH/KH 82-P
• Stahlfolder TX 96

Sans compromis.  
Tous les avantages en un  
seul rouleau.

Le choix sophistiqué du matériau de la bague, associé à la géométrie  
brevetée de la bague et du rouleau permet de combiner les caractéristiques 
des Soft-PU et Hard-PU. 

Des plis plus nets grâce aux rouleaux plieurs Perfect Grip 
Des plis jusqu’à 25 % plus nets qu’avec du Soft-PU. 

Durabilité nettement améliorée à l’abrasion
Jusqu’à 50 % d’usure en moins qu’avec les rouleaux  
plieurs Extra Grip

Un seul rouleau plieur pour tous les besoins
• Faible sensibilité à l’humidité, à la saleté ou à l’absorp-

tion de peinture
• Durabilité élevée
• Grande variété de matériaux
• Plis nets
• Pas de marquage
• Facile à régler

Changez la donne avec les rouleaux plieurs  
Perfect Grip.

 49,8 mm
Perfect Grip

65,6 mm
Soft-PU

Jusqu’à 50 % de 
réduction de l’usure

* Test d’usure dans le laboratoire des matériaux : Les différentes bagues ont été soumises à un nombre déterminé de rotations 
   sur du papier de verre dans des conditions par ailleurs identiques. La valeur indique la perte de poids relative de chaque anneau.

Vous trouverez de plus informations ici : 

 › heidelberg.com/fr/stahlfolder
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Avis de production
Crédit d’image : Heidelberger Druckmaschinen AG
Copie des plaques : Suprasetter
Imprimé sur : Speedmaster
Façonnage : Stahlfolder
Consommables : Saphira
Imprimé en Allemagne

Marques
HEIDELBERG, le logo HEIDELBERG, Saphira, Speedmaster, 
Stahlfolder et Suprasetter sont des marques déposées de la 
société Heidelberger Druckmaschinen AG, en Allemagne et 
dans d’autres pays. Les autres marques mentionnées dans ce 
document sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

 Responsabilité relative au contenu
Le contenu de cette brochure a été élaboré avec le plus grand 
soin. Cependant, nous n’assumons aucune responsabilité ou 
garantie quant à l’exactitude, l’exhaustivité et la précision des 
données y figurant. Il n’est aucunement garanti ou assurance  
que le client puisse atteindre les valeurs et chiffres indiqués  
dans cette brochure (p. ex. concernant le fonctionnement et la 
puissance de la machine et du logiciel). Les données obtenues 
s’appuient sur des conditions idéales, ainsi que sur une utilisation 
conforme de la machine et du logiciel. La réalisation de ces 
valeurs et chiffres dépend d’une multitude de facteurs et de 
circonstances, échappant au contrôle de HEIDELBERG (p. ex. 
réglages de la machine, conditions techniques générales, con-
ditions de l’environnement, choix des matières premières et 
fournitures utilisées, consommables utilisés, état de la machine  
et son niveau de maintenance, connaissances de l’utilisateur, 
respecter la configuration système requise respective, etc.).
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Réalisation
Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Allemagne
Téléphone +49 6221 92-00
Fax +49 6221 92-6999
contact@heidelberg.com 
Plus d’informations sur : 
heidelberg.com


