
スタールフォルダーKH 82 紙折り機
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1. 人間工学に基づいた機械設計と完全自動化により、準備時間の短縮を実現したスタールフォルダーのベストセラー機。

2. 充実した装備、短時間での機械セッティング、容易な操作、基幹システムへの統合はプリントショップに最適です。

3. 製品折加工の安定した高い生産性と特殊な折加工への対応。

4. A4サイズ16ページ折丁で最大12,000 枚 / 時の生産。

スタールフォルダーKH 82 紙折り機



• パレット積みされた印刷用紙を直接パレットフィーダーに

積載。

• 積載高さ120cm（パレット含む）。

• フィーダーの側面または背面から給紙可能。

• パレットセンターリングは容易に調整可能。

• 信頼性の高いトリマットヘッドは最小用紙で1時間あたり

最大35,000サイクルの速度で紙さばきを実現。

• エアーストリームテーブルは用紙を傷つけずに搬送。

パレットフィーダー – PFH 機能
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• V字型プリズムサイドレイは用紙を正確に見当出しを行い

ます。

• 長さ1.3mのサイドレイテーブル。

• 特許取得済み：空気制御テクノロジーにより、薄紙に於い

ても正確な見当出しを実現。

• エアー流量を記憶保存可能で、優れた再現性。

• サイドレイの位置を記憶、パネルに表示される為、アジ

ロ・筋の位置出しが容易。

エアーストリームテーブル（サイドレイ） 機能
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V字型プリズムサイドレイ
用紙



• 自動セッティング機能を操作、15インチタッチパネルを採

用。

✓ 用紙の厚みに応じてローラーのグリップ圧を自動調整

✓ （厚紙：強グリップ・薄紙：弱グリップ）。

✓ 羽根のシートストップ位置を遠隔調整と記憶が可能。

✓ シートストップの角度調整が遠隔調整と記憶が可能。

✓ 自動にてディフレクター位置を遠隔調整と記憶が可能。

MCTタッチスクリーンコントロール
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• 4枚のバックルプレートを備えた平行折りユニット。

• スピンドルによるバックルシートストップ位置、角度、

ローラのグリップ圧を自動調整。

• セッティングデーターは保存可能で、プリセットデーター

として使用可能（保存場所は機械内又はプリネクト内に保

存可能）。

• 平行折りユニットの後の出口にスリッターシャフトを装備。

オプションでスリッターシャフトのリフトアップ機能を装

備可能（写真）。

• 平行折りユニットの入口と出口にある光センサーは紙詰ま

りと用紙走行の状態を監視。

• CE適合の防音フードを標準装備。

バックルプレートフォールディングユニット
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• クロスフォールドユニットは、多数の特許取得済み機能を

有しており、最新の折りテクノロジーを提供。

• 左写真は 最も人気のある折機タイプ、KTLユニット

• KT羽根のないKLユニットもあり。

• サーボ駆動ナイフとダブルパイプ形状のガイドで長寿命に

貢献。

• シートストップやサイドストップ等他の多くの箇所をモー

ター駆動で自動位置決め。

• クロスフォールドユニットのエジェクトシステムを標準装

備。

クロスフォールドユニットKTL（ナイフ部）
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• KH82 折機と組み合わせにお勧めのプレススタッカー

Palamides alphaHD50

✓ プレスローラーを装備。

✓ 折り丁を最大16㎝まで積紙可能。

✓ 不良折り丁は 排紙可能。

✓ 将来ロボットとの連結も可能。

✓ 操作性を考えて統合されたコントロールパネル。

デリバリー
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スタールフォルダーKH 82 紙折り機
テクニカルデータ
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フィーダー 折ユニット

PFH パレット 第1ステーション 82 第1クロスフォールド 第2クロスフォールド 第3クロスフォールド

自動セッティング

最大用紙寸法 （幅 x 長さ） 820mm x 1,200mm 820mm x 620mm 620mm x 410mm 410mm x 310mm 

最小用紙寸法 （幅 x 長さ） 140mm x 180mm 160mm x 100mm 160mm x 100mm 160mm x 100mm

用紙斤量 40gsm – 250gsm

最大積載高さ 1200mm

バックルプレート枚数 4枚

最大、折り長さ
コンビネーション、
コンフォートバックルプレート

580mm
670mm

最小、折り長さ
コンビネーション、
コンフォートバックルプレート

60mm
68.5mm

最高、機械スピード 230 m/分 230 m/分 230 m/分 230 m/分

最小、機械スピード 25 m/分 25 m/分 25 m/分 25 m/分

折ローラー直径 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm

MCTコントロールシステム コントロールパネル タッチスクリーン
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