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スタールフォルダーCH 66 紙折り機

1. 抑えられた投資額でハイデルベルグ技術のスタールフォルダー

2. 自動化による簡素化された操作は、迅速な準備を可能にします。

3. 安定したパフォーマンスの為の頑丈な構造

4. モジュラーコンセプトにより幅広いアプリケーションの折加工が可能

5. A4サイズ16ページ折丁で最大9,000 枚 / 時の高生産を実現

スタールフォルダーCH 66 紙折り機
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→ 全自動平行折りユニット

→ 自動化と安定した性能により、多くの種類の仕事量を経済

的に生産。

→ 機械のモジュール性はさらなる差別化の可能性を開きます。

→ 観音折バックルプレート、接着装置、その他の後付け可能

なオプションなどの追加モジュールにより、さまざまな用

途に対応。

→ 抑えられた投資で自動化された折機。

ハイライト：スタールフォルダーCH 66 紙折り機
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→ 小スペース

→ ラウンドフィーダーやパレットフィーダーに比較して投資

額を削減

→ 簡単な操作

→ 積載高さ80cm

→ トリマットによる確実な用紙分離

FFHフラットパイルフィーダー
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→ 第一折ユニットに安定した用紙搬送を実現、

→ 安定した用紙搬送の為のマーブル装置

→ センサー＋メカニカル式2枚給紙検査装置

→ 長さ1.3mのサイドレイテーブル

→ プリズムサイドレイにより正確な用紙ガイド

アライニングテーブル（サイドレイ）

スタールフォルダーCH 66 紙折り機

V字型プリズムサイド
レイ

用紙
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→ クロス折りユニットの様々はバリエーション

→ KL, KTL

→ 電磁クラッチシステムを備えた電子的な折ナイフトリガー

→ 左写真のノイズフードはオプション

クロス折りユニット（コンパクト）
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→ パーフェクトグリップ(新折ローラー）により、軽量紙から

厚紙までの折加工を容易にします。

→ 平行折りローラーの調整は全自動。

→ フェスタ機能を手動調整無しで、折ローラーのギャップを

正確に設定。

折りローラー
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→ 自動シートストップ機能で位置決め

→ シートストップ位置決めは、0.1mmの高精度スピンドルで

実施。

→ 2つのモーターで角度補正を行い、設定値を保存可能。

→ 摩耗が少ないハードコーティングされたリップとシートス

トップを採用。

→ リファレンス機能を標準装備、新規セット時に自動位置調

整可能。

全自動コンビバックル
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→ ニーズに応じて、オプションの観音装置を装備可能。

→ 容易な操作、エアー式観音折バックルプレート。

→ コンパクトな設計で、観音折バックルプレートを任意の場

所にセット可能。

→ 自動セット機能付きエアー観音装置も装着可能。

観音折りバックルプレート
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→ インフィードは マーキング機能と折り丁重なり防止機能

を装備。

→ 硬質メッキ加工されたプレスローラーを装備。半永久的に

使用可能。

→ 折り機本体と同期可能なMCTコントロール。

→ いろいろな折り丁に対応可能なサシミタイプのプレスデリ

バリー。

スタールプレスデリバリーSPH70
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CH 66紙折り機テクニカルデーター

スタールフォルダーCH 66 紙折り機

フィーダー 折ユニット

FFHパイル 第1ステーショ
ン 66

第1クロスフォー
ルド

第2クロスフォールド

手動セッティング

最大用紙寸法 （幅 x 長さ） 660mm x 1,040mm 660mm x 520mm 520mm x 330mm

最小用紙寸法 （幅 x 長さ） 140mm x 180mm 140mm x 100mm 140mm x 100mm

用紙斤量 40gsm – 250gsm

最大積載高さ 80mm

バックルプレート枚数 4枚もしくは6枚

最大、折り長さ
自動コンビネーション 580mm

最小、折り長さ
自動コンビネーション 60mm

最高、機械スピード 200 m/分 180 m/分 180 m/分

最小、機械スピード 25 m/分 25 m/分 25 m/分

折ローラー直径 44 mm 44 mm 44 mm

MCTコントロールシステム コントロールパネル
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